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DETALHE INSTALACAO CAIXA DE DESCARGA PARA DEFICIENTES

TIJOLO OU BLOCO

DE 9cm (MINIMO)

GABARITO DE

INSTALACAO

CAIXA DE DESCARGA

5cm (RECOMENDAVEL)

MONTANA 9000C
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VISTA LATERAL

LEGENDA

AGUA FRIA
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?—() TUBULAGCAO PVC MARROM PARA REDE DE AGUA FRIA DIAMETRO
@25 OU INDICADO PELO PISO OU PAREDE
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4 P VALVULA ESFERA - MESMO @ DA TUBULACAO

SIMBOLOS UTILIZADOS SAO ORIENTATIVOS. VERIFICAR ESPECIFICACAO DOS METAIS (TORNEIRAS,
MISTURADORES, MOCOMANDOS, ETC,) NO PROJETO DE ARQUITETURA. ENTRAR EM CONTATO COM

PROJETISTA EM CASO DE DUVIDAS.

NOTAS

AGUA FRIA

- OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERAO OBEDECER AS ULTIMAS EDICOES DAS NORMAS VIGENTES DA NBR-5626/ABNT E CONCESSIONARIAS
LOCAIS;

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCACAO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES DO FABRICANTE;

- QUALQUER ALTERACAQ DEVERA SER COMUNICADO AO RESPONSAVEL TECNICO ANTES DE SUA EXECUCAO;

- A ALIMENTACAO DA AGUA POTAVEL SERA EXECUTADA COM TUBOS DE PPR VERDE DA MARCA TIGRE;

- VALVULAS DE GAVETA DE BRONZE COM ACABAMENTO, MARCA DECA;

- OS TUBOS NAO PODERAQ SER EMBUTIDOS NA ALVENARIA, OS MESMOS DEVERAO SER APARENTES OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA
COMPLEMENTAR.

- TODA A TUBULAGCAO AEREA DEVERA SER SUPORTADA POR BRACADEIRAS, VERGALHOES E DEMAIS ACESSORIOS PROPORCIONANDO A
MELHOR FIXACAQO DO SISTEMA. ESPESSURA MAXIMA DE 1,0m.

OBSERVACOES

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCACAO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES DO FABRICANTE

- O PROJETO SEGUE AS NORMAS DA ABNT - NBR 5626 E NBR 8160. AS INSTALACOES DEVEM OBEDECER OS PADROES DE QUALIDADE E
SEGURANCA ESTABELECIDAS PELAS NORMAS VIGENTES

- VERIFICAR MEDIDAS E OS PONTOS DE FORNECIMENTO NO LOCAL

- PARA ANOVA COBERTURA NO TERRACO DEVERA SER ELABORADO PROJETO ESPECIFICO.
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REV DESCRICAO DATA DESENHO
NOTAS:

"ESTE PROJETO NAO PODERA SER COPIADO, PLAGIADO, DISTRIBUIDO, REPRODUZIDO OU PUBLICADO SEM A AUTORIZACAO
FORMAL DE SEU AUTOR, ATENDENDO INTEGRALMENTE A LEI 9.610, DE 19/02/1998 E A LEI 12.853, DE 14/09/2013, AMBAS REFERENTES|
AOS DIREITOS AUTORAIS DOS PROJETOS."

TUBULACAO DE ESGOTO

EQUIVALENCIA DE DIAMETROS PARA
TUBOS DE PVC SERIE REFORCADA
E ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES

ANALISE DE PROJETO:

PROJETO RECEBIDO EM: / /

PROPRIETARIO: SICOOB PROJETO ANALISADO EM: / /

[ ] UBERADO

E] LIBERADO COM RESTRICOES

ENG® RESPONSAVEL: LUCIANA CONRADO E] REPROVADO
CREA/CAU: 05062252490

A4

Engenharia e

Consultoria Ltda. :
projeto@L2Cengenharia.com.br s I COOB

tel: (11) 2028-1853

A SUPORTES
DIAMETRO DISTANCIA
PROJETO POLEGADAS | MAXIMA

(mm) (m)

40 11/2" 1,50

50 2" 1,50

75 3" 1,50

100 4" 1,50
150 6 2,00

ENG® RESPONSAVEL: CREA:
LUCIANA CONRADO 05062252490
OBRA: PROPRIETARIO:
SICOOB DEMARCHI SICOOB
LOCAL:

AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI - 1351- SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

PROJETO: ]
INSTALACOES HIDRAULICAS

ASSUNTO: ESCALA: FOLRA:
ISOMETRICOS E DETALHES INDICADA

DATA: FASE: DESENHO: REVISAO: 03/03
03/05/2024 EXECUTIVO DANIELE 00
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