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1. INTRODUCAO.

O presente memorial refere-se ao projeto de instalagcdes hidrdulicas da
empresa SICOOB.

2. OBJETIVO.

O relatdrio ora apresentado, enfoca principalmente a concepcdo de projeto
dos sistemas de utilidades do Mercado Livre, incluindo: caminhamento,
dimensionamento, especificacdes técnicas e desenhos que completam o perfeito

entendimento da obra.

3. NORMAS E ESPECIFICACOES.

Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as
normas, cédigos e recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

- NBR 5626/98 - Instalacdes Prediais de Agua Fria.

- NBR 8160/99 - Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitdrio.

4. ELEMENTOS GRAFICOS.
Fazem parte do projeto os seguintes elementos graficos:
- Memorial descritivo.

- Projeto de instalacdes hidrdulicas — Folhas 01 a 03.

5. SISTEMAS PROPOSTOS.

O projeto em epigrafe, abrange os seguintes sistemas:

5.1. Agua Fria.

O projeto de instalacdes de dagua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de dgua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo
sua qualidade, com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento

do sistema de tubulacoes, incluindo as limitacdes dos niveis de ruido.

5.1.1. Sistema.
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O abastecimento de dgua serd feito pela rede de distribuicdo, por meio de
ramal predial e abrigo para cavalete do hidrémetro j& instalado.

5.1.2. Fixagoes.

As fixacdes para tubos de PVC rigido marrom no teto ou na parede, deverdo
ser feitas com matericis galvanizados eletroliticos. Quando houver pesos
concentrados, devido 4 presenca de registros, estes deverdo ser apoiados
independentemente do sistema de tubos.

Apoios deverdo estar sempre o mais perto possivel das mudancas de direcdo,
0s mesmos deverdo ter um comprimento de contato minimo de 5 cm e um &ngulo
de abracamento de 180° isto &, envolvendo a metade inferior do tubo, inclusive
acompanhando a sua forma.

Nos sistemas de apoio, apenas um poderd ser fixo, os demais deverdo estar
livres, permitindo o deslocamento longitudinal dos tubos, causado pelo efeito da
dilatacdo térmica. Ndo serdo permitidas fixacdes de tubos no teto feitas com
arame.

5.2. Esgoto Sanitario.

O projeto das instalacdes de esgotos sanitdrios foi desenvolvido de modo a
atender as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e
conforto dos usudrios, incluindo-se a limitagcdo nos niveis de ruido.

As instalacoes foram projetadas de maneira a permitir rdpido escoamento dos
esgotos sanitdrios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais
das tubulacdes para o interior das edificacoes, impedir a formacdo de depdsitos
na rede interna e ndo poluir a dgua potdvel.

Foi previsto um sistema de ventilagcdo para os trechos de esgoto primdrio
proveniente de desconectores e despejos de vasos sanitdrios, a fim de evitar a
ruptura dos fechos hidricos por aspiracdo ou compressdo € parad que 0S gases

emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

6. GENERALIDADES.
As especificacdes e desenhos destinam-se a descricdo e execucdo de uma

obra completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares
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entre si e o que constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se
constasse em ambos. A construtora aceita e concorda que os servicos, objeto dos
documentos confratuais, deverdo ser complementares em todos os seus detalhes.

No caso de erros ou divergéncias as especificacdes deverdo prevalecer sobre
os desenhos, devendo de qualguer maneira ser comunicado ao proprietdrio e ao
projetista. Se no contrato constarem condicdes especiais e especificacdes gerais,
as condicdoes deverdo prevalecer sobre as plantas e especificacdes gerais, quando
existirem divergéncias entre elas.

6.1. Projeto.

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntdrio, ou de
qualguer omissdo  eventualmente  existente para eximir-se de  suas
responsabilidades. A construtora abriga-se a satfisfazer a todos os requisitos
constantes nos desenhos e nas especificacdes. As cotas que constam nos
desenhos deverdo predominar, caso haja divergéncias entre as escalas e as
dimensdes. O engenheiro residente deverd efetuar todas as correcdes e
inferpretacdes que forem necessdrias para o término da obra de maneira
satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes
parcialmente desenhados para qualquer drea ou local em particular, deverdo ser
considerados para dreas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou
anotacdo em contrdrio. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessdrios,
serdo julgados e decididos de comum acordo entre a construtora e o proprietdrio.

6.2. Alteragoes de Projeto.

O projeto poderd ser modificado e/ou acrescido a qualgquer tempo, a critério
exclusivo do proprietdrio, que de comum acordo com o empreiteiro, fixard as

implicacdes e acertos decorrentes visando a boa continuidade da obra.

7. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS.
7.1. Agua Fria.
- Tubo de PPR (Polipropileno), Amanco, classe PN20, com juntas soldadas por

termo fusdo, conforme especificacdes
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- Registros de gaveta: distribuicdo.

Deverdo ser em bronze com canopla e por se tratar de elementos decorativos
atenderdo as especificacdes arquitetdnicas.

- Metais sanitdrios:

Por se tratar de elementos também decorativos, deverdo atender as
especificacdoes arquitetdnicas.

- Fixagoes:

As tubulacdes de dgua fria quando aparentes em trechos horizontais,
penduradas s lajes ou vigas serdo fixadas com os seguintes acessorios:

Vergalhdo com rosca total diGmetro varidveis de acordo com o didmetro do
tubo e fabricado com materiais galvanizados eletroliticos.

Fabricante: Sisa.

Porca e contra porca.

Fabricado com materiais galvanizados eletroliticos.

Fabricante: Sisa.

Bracadeira, tipo econémica fabricado com materiais galvanizados eletroliticos.

Fabricante: Sisa.

Chumbadores tipo CB com rosca interna para fixacdo em laje macica

Fabricante: Walsywa ou equivalente.

7.1. Esgoto Sanitario
- Tubulacdes e conexoes:
Os tubos e conexoes deverdo ser em PVC série R.

Fabricante: Tigre ou Amanco.

8. ESPECIFICAGCOES DE SERVICOS E MONTAGENS.

8.1. Método de Execucao das Instalagoes.

E vedada a concretagem de tubulacdes dentro de pilares, vigas, lojes e
demais elementos de concreto nos quais fiqguem soliddrios e sujeitas as

deformacodes proprias dessas estruturas.
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Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses elementos
estruturais, deverd ser previamente deixado um tubo com di@metro superior a do
tubo definitivo antes do lancamento do concreto.

As tubulacoes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o didmetro de 1.1/2"
pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de
diGmetro superior serdo fixadas por meio de grapas de ferro redondo com
di@Gmetro superior a 5mm.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os
tubos deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades
correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de
buchas de papel, pano ou madeira.

Os caimentos das canalizacdes deverdo obedecer s indicacoes contidas em
plantas para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo Aas normas
usuais em vigor.

Todos os trechos aparentes das tubulacdes deverdo ser adequadamente
pintados, quando a construtora assim o desejar, conforme indica a norma NBR 6493

da ABNT " Emprego de Cores Fundamentais " de acordo com sua finalidade a

saber:
TUBULAGAO DE AGUA FRIA..cuuuceueeeeeeeeeeneeeesseeessecersscessssssssssesssssssnnnes COR VERDE ESCURO.
TUBULAGAO DE ESGOTO . cuuuieereeeernneeeeseeerssererssessssscessseesssssssssssesesseesens COR PRETO.

O projeto foi executado de acordo com informacdes contfidas nos originais
de arquitetura e estrutura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,

bem como as disposicdes dos equipamentos.
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