
PD
 = 2,90m

PD
 ABAIXO

 D
AS VIG

AS = 2,54m

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

P.D.=2.62
W.C

P.D.=2.70
DML

P.D.=2.50
ACESSO

P.D.=2.50
REUNIÃO

P.D.=2.50
ATENDIMENTO

P.D.=2.50
BACKOFFICE

P.D.=2.50
HALL

P.D.=2.50
CONTROLES INTERNOS

P.D.=3.80
ACESSO

P.D.=4.02
RETAGUARDA

P.D.=3.80
ESPERA

P.D.=3.80
ATENDIMENTO

P.D.=3.80
TESOURARIA

P.D.=3.80
W.C

P.D.=3.80
W.C PNE

P.D.=3.80
GERENTE COMERCIAL

P.D.=2.65
REUNIÃO

P.D.=2.65
REUNIÃO

P.D.=2.65
SERVIDOR

P.D.=2.65
RECEPÇÃO

P.D.=2.65
W.C PNE

P.D.=2.65
W.C 

P.D.=2.65
SALA DE DIRETORIA

P.D.=2.65
SALA DE DIRETORIA

P.D.=2.65
SALA DE DIRETORIA

P.D.=2.65
SALA DE DIRETORIA

P.D.=2.65
COFRE

P.D.=2.65
MARKETING

P.D.=2.50
COPA

P.D.=2.50
BIBLIOTECA

P.D.=2.50
DESCOMPRESSÃO

P.D.=2.50
RECEPÇÃO

TERRAÇO

Sobe

P.D.=2.92
COBERTURA

Ø40

EG-01
Ø100

Ø100

Ø75

Ø50

Ø50

Ø
50

Ø
50

Ø50

Ø75

Banheiro existente a 
manter

Ø10
0

Ø50

Ø
10

0

Segue para a 
interligação com o 
esgoto do banheiro 

existente

Ø40

Ø50

VE-01
Ø50

Ø
50

Interliga o 
dreno ao ralo 

existente

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø50 Ø50

Ø50

Ø50

Ø
50

Desce pelo shaft 
existente do 1° 

pavimento

PD
 = 4,52m

PD
 ABAIXO

 D
AS VIG

AS = 4,08m

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PR
EV

ER
 P

TO
. 

D
R

EN
O

 Ø
3/

4"

PR
EV

ER
 P

TO
. 

D
R

EN
O

 Ø
3/

4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

PREVER PTO. 
DRENO Ø3/4"

Ø50Ø50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø50

Ø50 Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø50Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø
50

Ø50

Ø50

Ø
50

Ø
50

Interliga o 
dreno ao ralo 

existente

Interliga o 
dreno ao ralo 

existente

Interliga o 
dreno ao ralo 

existente

TUBULAÇÃO PVC PARA RAMAIS DE VENTILAÇÃO 
NO PISO

CAIXA GORDURA PVC

Tubo Sobe

Tubo Desce

Tubo Sobe e Desce

Tipo de Coluna
Material da Tubulação

Bitola nominal (mm)

D-DRENO AR CONDICIONADO
E-ESGOTO
V- VENTILAÇÃO

CAIMENTO DOS TUBOS
ESGOTO

Ø<=75mm - i=2%
Ø>=100mm - i=1%

TUBULAÇÃO PVC-R PARA RAMAIS DE ESGOTO NO 
PISO

LEGENDA
ESGOTO PREDIAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

TUBULAÇÃO PVC PARA RAMAIS DE DRENO DE AR 
CONDICIONADO PELO PISO/PAREDE

CAIXA SIFONADA

ESGOTO

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE DESPEJOS DE ACORDO COM AS 

NECESSIDADES DO FABRICANTE;

- CAIMENTO MÍNIMO PARA AS TUBULAÇÕES:

- QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANTES DE SUA EXECUÇÃO;

- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER TESTADA COM ÁGUA E AR COMPRIMIDO SOB PRESSÃO DE 4mca, OU SEJA 0,4Kgf/cm2 DURANTE 

UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 24 HORAS - DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-8160/NBR;

- TODOS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO OBEDECER AS ÚLTIMAS EDIÇÕES DAS NORMAS VIGENTES DA ABNT E CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

- TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIGIDO CLASSE R, MARCA TIGRE

- TODA TUBULAÇÃO AÉREA DEVERÁ SER SUPORTADA POR FITA PERFURADA, OU BRAÇADEIRAS E VERGALHÕES, DEVIDAMENTE ESPAÇADOS 

PROPORCIONANDO A MELHOR FIXAÇÃO DO SISTEMA;

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA ÁREA MOLHÁVEL COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA A QUENTE COM APARELHO DE SOLDA, TIPO PPU, 

OBEDECENDO AS INSTRUÇÕES PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ESTÁTICA. A IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÁ SER TESTADA POR REPRESAMENTO DE 

ÁGUA DURANTE 48 HORAS.

- TODAS AS ÁREAS MOLHADAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM MANTA ASFÁLTICA 4mm. NAS PAREDES A IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÁ 

COBRIR UMA ALTURA DE 30cm ACIMA DO PISO ACABADO;

- (*) AS LIGAÇÕES DA COLUNA DE VENTILAÇÃO AOS DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA QUANDO FEITA EM UMA TUBULAÇÃO HORIZONTAL, 

DEVE SER EXECUTADA ACIMA DO EIXO DA TUBULAÇÃO, ELEVANDO-SE O TUBO VENTILADOR DE UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 0,15m, OU MAIS, ACIMA 

DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DA ÁGUA DO MAIS ELEVADO DOS APARELHOS SANITÁRIOS POR ELE VENTILADO, ANTES DE LIGAR-SE A OUTRO 

TUBO VENTILADOR.

ÁGUA FRIA

- OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO OBEDECER AS ÚLTIMAS EDIÇÕES DAS NORMAS VIGENTES DA NBR-5626/ABNT E CONCESSIONÁRIAS 

LOCAIS;

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS 

NECESSIDADES DO FABRICANTE;

- QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO  ANTES DE SUA EXECUÇÃO;

-  A ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL SERÁ EXECUTADA COM TUBOS DE PPR VERDE DA MARCA TIGRE;

- VÁLVULAS DE GAVETA DE BRONZE COM ACABAMENTO, MARCA DECA;

- OS TUBOS NÃO PODERÃO SER EMBUTIDOS NA ALVENARIA, OS MESMOS DEVERÃO SER APARENTES OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA 

COMPLEMENTAR.

- TODA A TUBULAÇÃO AÉREA DEVERÁ SER SUPORTADA POR BRAÇADEIRAS, VERGALHÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS PROPORCIONANDO A 

MELHOR FIXAÇÃO DO SISTEMA. ESPESSURA MÁXIMA DE 1,0m.

NOTAS

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS 

NECESSIDADES DO FABRICANTE

- O PROJETO SEGUE AS NORMAS DA ABNT - NBR 5626 E NBR 8160. AS INSTALAÇÕES DEVEM OBEDECER OS PADRÕES DE QUALIDADE E 

SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELAS NORMAS VIGENTES

- VERIFICAR MEDIDAS E OS PONTOS DE FORNECIMENTO NO LOCAL

- PARA A NOVA COBERTURA NO TERRAÇO DEVERÁ SER ELABORADO PROJETO ESPECÍFICO.

OBSERVAÇÕES

TUBULAÇÃO PVC PARA RAMAIS DE ESGOTO 
EXISTENTE

TUBULAÇÃO PVC PARA RAMAIS DE DRENO DE AR 
CONDICIONADO PELO FORRO

SICOOB DEMARCHI_CP_639.24_HD_R00.dwg 

tel: (11) 2028-1853
projeto@L2Cengenharia.com.br

Engenharia e
Consultoria Ltda.
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