LEGENDA

ESGOTO PREDIAL E IMPERMEABILIZACAO

/BN Tipo de Coluna D-DRENO AR CONDICIONADO

(PVC—R) Material da Tubulacdo E-ESGOTO
N2/ Bifola nominal {mm] .
V- VENTILACAO

9/,3 Tubo Sobe

/@ Tubo D CAIMENTO DOS TUBOS
(= ubo besce ESGOTO

/@ Tubo Sobe e Desce @<=75mm - i=2%

G @>=100mm - i=1%

TUBULACAO PVC PARA RAMAIS DE ESGOTO
EXISTENTE

TUBULACAO PVC PARA RAMAIS DE VENTILACAO
NO PISO

D
TUBULACAO PVC-R PARA RAMAIS DE ESGOTO NO @j] CAIXA SIFONADA

L 1 pso

3 TUBULACAO PVC PARA RAMAIS DE DRENO DE AR
CONDICIONADO PELO PISO/PAREDE

TUBULACAO PVC PARA RAMAIS DE DRENO DE AR
— CONDICIONADO PELO FORRO

CAIXA GORDURA PVC

NOTAS

ESGOTO

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCACAO EXATA DOS PONTOS DE DESPEJOS DE ACORDO COM AS
Q NECESSIDADES DO FABRICANTE;

- CAIMENTO MINIMO PARA AS TUBULACOES:
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TESOURARIA
jﬁ P.D.=3.80

H - QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADO AO RESPONSAVEL TECNICO ANTES DE SUA EXECUCAO;

- TODA TUBULACAO DE ESGOTO DEVERA SER TESTADA COM AGUA E AR COMPRIMIDO SOB PRESSAO DE 4mca, OU SEJA 0,4Kgf/cm2 DURANTE
SALA DE DIRETORIA UM PERIODO DE NO MINIMO 24 HORAS - DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-8160/NBR;

\ PD.=265

3 N =g —F =7 = - TODOS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERAO OBEDECER AS ULTIMAS EDICOES DAS NORMAS VIGENTES DA ABNT E CONCESSIONARIAS LOCAIS;

250

g / - TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO CLASSE R, MARCA TIGRE

SALA DE DIRETGRIA H
P.D.=2.65

- TODA TUBULAGAO AEREA DEVERA SER SUPORTADA POR FITA PERFURADA, OU BRACADEIRAS E VERGALHOES, DEVIDAMENTE ESPACADOS

[ H PROPORCIONANDO A MELHOR FIXACAO DO SISTEMA;
! ,% H gl - IMPERMEABILIZACAO DE TODA AREA MOLHAVEL COM MANTA ASFALTICA ADERIDA A QUENTE COM APARELHO DE SOLDA, TIPO PPU,
SERVIDOR

H P.D.=2.65

H ———

[ I i i —

OBEDECENDO AS INSTRUCOES PARA VERIFICACAO DE PRESSAO ESTATICA. A IMPERMEABILIZACAO DEVERA SER TESTADA POR REPRESAMENTO D

AGUA DURANTE 48 HORAS.
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I -TODAS AS AREAS MOLHADAS DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS COM MANTA ASFALTICA 4mm. NAS PAREDES A IMPERMEABILIZACAO DEVERA
| COBRIR UMA ALTURA DE 30cm ACIMA DO PISO ACABADO;
TERRAGO : - (*) AS LIGACOES DA COLUNA DE VENTILACAO AOS DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA QUANDO FEITA EM UMA TUBULACAO HORIZONTAL,

| ATENDIMENTO ATENDIMENT( |

FD=3.80 REUNIAO
| [ PD-265 I

I gl [
| I i DO NIVEL DE TRANSBORDAMENTO DA AGUA DO MAIS ELEVADO DOS APARELHOS SANITARIOS POR ELE VENTILADO, ANTES DE LIGAR-SE A OUTRQ)

ﬁ H g“ SALA DE DIRETORIA H | TUBO VENTILADOR.
BACKOFFICE H “ P.D.=2.65 |

DEVE SER EXECUTADA ACIMA DO EIXO DA TUBULACAO, ELEVANDO-SE O TUBO VENTILADOR DE UMA DISTANCIA DE ATE 0,15m, OU MAIS, ACIMA

250

P.D.=2.50 ,
H | | = :m%»_ AGUA FRIA
[ I | - OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERAO OBEDECER AS ULTIMAS EDICOES DAS NORMAS VIGENTES DA NBR-5626/ABNT E CONCESSIONARIAS

I 3% — 484 LOCAIS;

250 COBERTURA -
u H P.D.=2.92 - VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCACAO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS

I | | gH NECESSIDADES DO FABRICANTE;
g |

= I I A % - QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADO AO RESPONSAVEL TECNICO ANTES DE SUA EXECUCAO;

H SALA DE DIRETORIA
H P.D.=2.65
H GERENTE COMERCIAL H

P.D.=3.80

| ll ' B . - 0S TUBOS NAO PODERAO SER EMBUTIDOS NA ALVENARIA, OS MESMOS DEVERAO SER APARENTES OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA
Q) ]
Il | M COMPLEMENTAR.
H REUNIAO !
H P.D.=2.50
H ESPE

uo,” - - TODA A TUBULACAO AEREA DEVERA SER SUPORTADA POR BRACADEIRAS, VERGALHOES E DEMAIS ACESSORIOS PROPORCIONANDO A
Q
— ” | H — MELHOR FIXACAO DO SISTEMA. ESPESSURA MAXIMA DE 1,0m.
I 1 HALL PD.=3
H ~ P.D.=2.50

- A ALIMENTACAO DA AGUA POTAVEL SERA EXECUTADA COM TUBOS DE PPR VERDE DA MARCA TIGRE;

- VALVULAS DE GAVETA DE BRONZE COM ACABAMENTO, MARCA DECA;
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RECEPGAO
P.D.=2.65

Interliga o
dreno o ralo
existente

w.c | H \é\./b(.::z.es T =
! OBSERVACOES
I RECEPGAO

P.D.=3.80 H

I

: : i P.D.=2.50 - VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCACAQO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS
I_ ——— :‘ NECESSIDADES DO FABRICANTE
- O PROJETO SEGUE AS NORMAS DA ABNT - NBR 5626 E NBR 8160. AS INSTALACOES DEVEM OBEDECER OS PADROES DE QUALIDADE E
SEGURANCA ESTABELECIDAS PELAS NORMAS VIGENTES
2100 - VERIFICAR MEDIDAS E OS PONTOS DE FORNECIMENTO NO LOCAL

Sxgente o' - PARA A NOVA COBERTURA NO TERRACO DEVERA SER ELABORADO PROJETO ESPECIFICO.

pdyimento

I

|
REUNIAO I

P.D.=2.65

ONTROLES INTERNOS P.D.=2.50
50

|
‘E ACESSO
I

Banheiro existente a

W.C PNE —_ == = L= == = = = \é\/[_)c:;é\éE

P.D.=3.80

=

. H_ m " —_
P37 ]-'H—n—,-— t LA — P
2 7 Al
b feriga o 124 i

dreno gorglo oo L B ‘ ‘
50exlsieme

| 1 g

2

8

&

J H DESCOMPRESSAO
P.D.=2.50

Ly

B

ey
0

Interligd o
drenc ao ralo
existente

Interligd o H
dreno go ralo
existente

ACESSO ’ ‘ 1 I
|
1

P.D.=3.80 1 — ] H
t MQSKGETING H BIBLIOTECA

DML | ‘ H P.D.=2.50

P.D.=2.70 RETAGUARDA

P.D.=4.02 H

o [ mey) ] — Ls : n

e,

e [ 1 k=4 | |
e

55 3

Ty
§

I
B
|
£

2
2
B

i 7 1° PAVIMENTO - ESGOTO, VENTILACAO & o2 TERRACO - ESGOTO, VENTILACAO ] [
E DRENO DE AR CONDICIONADO E DRENO DE AR CONDICIONADO

ESCALA: 1/75 ESCALA: 1/75 00 | EMISSAO INICIAL 03/05/2024 DANIELE

I . I l ' U ' i I I REV DESCRICAO DATA DESENHO

%8L'CL
T VANV

NOTAS:
"ESTE PROJETO NAO PODERA SER COPIADO, PLAGIADO, DISTRIBUIDO, REPRODUZIDO OU PUBLICADO SEM A AUTORIZACAO

FORMAL DE SEU AUTOR, ATENDENDO INTEGRALMENTE A LEI 9.610, DE 19/02/1998 E A LEl 12.853, DE 14/09/2013, AMBAS REFERENTES|
AOS DIREITOS AUTORAIS DOS PROJETOS."

ANALISE DE PROJETO:

PROJETO RECEBIDO EM: / /

PROPRIETARIO: SICOOB PROJETO ANALISADO EM: / /

[ ] LBERADO

E] LIBERADO COM RESTRICOES

ENG° RESPONSAVEL: LUCIANA CONRADO E] REPROVADO
CREA/CAU: 05062252490

waI3xn
wiI3xn

v
Consultoria Ltda.
SUBSOLO - ESGOTO, VENTILACAO TERREO - ESGOTO, VENTILACAO oot 2Cengennarscom o SICOOB

E DRENO DE AR CONDICIONADO E DRENO DE AR CONDICIONADO e —

Engenharia e

; ESCALA: 1/75 LUCIANA CONRADO 05062252490
ESCALA:1/75 OBRA: PROPRIETARIO:

SICOOB DEMARCHI SICOOB
LOCAL:
AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI - 1351- SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
PROJETO:
INSTALACOES HIDRAULICAS
ASSUNTO: ESCALA: FOLHA:
FSGOTO, VENTILACAO E AR CONDICIONADO INDICADA
DATA: FASE: DESENHO: REVISAQ: 02/ 03
03/05/2024 EXECUTIVO DANIELE 00

SICOOB DEMARCHI_CP_639.24_HD_R00.dwg

1189 x 594 mm

FORMATO — A1 EXT.
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